TEKLA

DRACO BIO —

NACH DER NORM . STAHL THERMISCHER
EN 303-5:2012 WARMETAUCHER WIRKUNGSGRAD

MODEL 12, 35 DES KESSELS

Pellet

Brenner der Fireblast-Serie
mit automatischer Reinigung

DIE FOTOS IN DIESEM KATALOG DIENEN NUR
ZU INFORMATIONSZWECKEN.

DARGESTELLT WURDE DAS MODELL

DRACO BIO 35

ESTYMA TOUCH Touch-Steuerung
serienmiaBig eingebaut

DRACO BIO 12

DRACO BIO ist eine Konstruktion, die auf einem sehr sauberen, effizienten Einzelbrenner-
Wérmetauscher basiert. Die Heizkessel der BIO-Serie sind mit einer einzigartigen
Konstruktion des Pelletbrenners der FIREBLAST-Serie aus hitzebestandigem Stahl ausges-
tattet. Auf dem Rost des Brenners befinden sich Lécher, die das Einstromen der fiur die

Verbrennung notwendigen Luft gewahrleisten, die vom direkt am Luftmischer montierten
Geblase zugefuhrt wird. Der Kesseltauscher ist aus hochwertigem, attestiertem Stahl von
5 mm Dicke gefertigt. Der ordnungsgemale Kesselbetrieb wird durch einen modernen
elektronischen Regler mit einem groRRen Farb-LCD-Touchscreen gesteuert.

TEKLA BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ANDERUNGEN AN DEN TECHNISCHEN PARAMETERN, DER AUSSTATTUNG UND DEN SPEZIFIKATIONEN DER ANGEBOTENEN WAREN OHNE
VORHERIGE ANKUNDIGUNG VORZUNEHMEN. DIE IN DIESEM KATALOG ENTHALTENEN ANGABEN DIENEN LEDIGLICH DER INFORMATION UND STELLEN KEIN ANGEBOT IM SINNE
DES GESETZES DAR.



