
FIRMA TEKLA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW.
ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA

1

UM ZU WÄRMEN  

Produktkatalog  

ÖKO-KESSEL
teklakotly.pl

5
Klasse

Nach der Norm
EN 303-5:2012

ECODESIGN
2020

ECO
design



TEKLA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN AN DEN TECHNISCHEN PARAMETERN, DER AUSSTATTUNG UND DEN SPEZIFIKATIONEN DER ANGEBOTENEN WAREN OHNE 
VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN. DIE IN DIESEM KATALOG ENTHALTENEN ANGABEN DIENEN LEDIGLICH DER INFORMATION UND STELLEN KEIN ANGEBOT IM SINNE DES GESETZES DAR.

Sehr geehrte Damen und Herren

  Das Familienunternehmen TEKLA ist ein auf 
dem Heiztechnikmarkt anerkannter Hersteller 
von automatischen Kammerkesseln für Zentral-
heizung.

Unsere Geschichte

1988 gründete der Handwerker Wieslaw Tekla 
sein eigenes Unternehmen, das er in einer mit-
telgroßen Werkstatt führte, wo er Auspufftöpfe  
produzierte und 3 Mitarbeiter einstellte.

Zu Beginn der 90er Jahre, wurde das Unternehmen 
immer größer. Seine stetige Entwicklung führte zum 
Ausbau des Produktionsgebäudes. Im Laufe der Zeit ist 
die Anzahl der Mitarbeiter bis auf 30 gestiegen.
2001, nach genauen Beobachtungen und Analysen 
des Marktes im Hinblick auf eine zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung des Unternehmens, entschied sich 
der Sohn des Inhabers dazu,  das Unternehmen auf die 
Herstellung von Zentralheizungskesseln umzuorien-
tieren.

2003 wurde der erste automatische Kessel mit Förder-
schnecke hergestellt, gleichzeitig wurde die Produk-
tionsflächen weiter ausgebaut. In den darauffolgenden 
Jahren wurde schließlich die Produktion um Kammer- 
und Biomassekessel erweitert.
Im Jahr 2007 öffnete die Firma eine neue Produktion-
shalle und stellte 50 Mitarbeiter ein. 

Heute exportiert TEKLA seine Produkte nach Tschechien, Litauen, Spanien, Dänemark und 
in die Slowakei. Von Beginn ihrer Tätigkeit an, setzt  die Firma vor allem auf Spitzenqual-
ität, Komfort und Sicherheit der von ihr angebotenen Produkte.  Um den Erwartungen 
der Kunden gerecht zu werden, führt das Unternehmen stets neue Lösungen hinsichtlich 
Technik und Konstruktionen ein. An erster Stelle steht für TEKLA die Kundenzufrieden-
heit in Bezug auf die Produktnutzung.  Die Materialien, die bei der Herstellung der Kessel 
genutzt werden, sind stets von höchster Qualität. Aufgrund dessen erhalten die Nutzer 
eine  langfristige Garantie. Alle Kessel unterliegen genauen Kontrollen, was u.a. durch 
Emissionszertifikate sowie ökologische Etiketten bestätigt wird. Das breite Spektrum  
an Kesseltypen sowie die breite Palette der angebotenen Leistungen, ermöglicht Ihnen 
eine passende Auswahl von  entsprechenden Kesseln für Wohnhäuser, Industriebauten 
oder öffentliche Gebäude zu treffen. Wir laden Sie herzlich ein, sich mit unserem Angebot 
im vorliegenden Katalog bekannt zu machen. Bei eventuellen Fragen, stehen wir Ihnen 
natürlich gerne zur Verfügung.

Vorstand und Mitarbeiter der Firma TEKLA EKO TECHNOLOGIE GmbH
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VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN. DIE IN DIESEM KATALOG ENTHALTENEN ANGABEN DIENEN LEDIGLICH DER INFORMATION UND STELLEN KEIN ANGEBOT IM SINNE DES GESETZES DAR.

model  18, 24

Pellets

Die Fotos in diesem Katalog dienen nur zu Informationszwecken. 
Dargestellt wurde das Modell CLASSICO BIO 18

CLASSICO BIO 
5
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ESTYMA TOUCH Touch-Steuerung 
serienmäßig eingebaut

Brenner der Fireblast-Serie  
mit automatischer Reinigung

CLASSICO BIO ist ein automatischer Stahlheizkessel, der mit einem selbstreinigenden  
Pelletsbrenner ausgestattet ist. Der Wärmetauscher des Kessels ist aus hochwertigem, 8 mm  
dickem Stahl gefertigt, und die speziell konstruierte Brennkammer gewährleistet einen sehr 
hohen Wirkungsgrad von bis zu 92 %, was eine hohe Brennstoffeinsparung ermöglicht.  
Der Heizkessel entspricht der Klasse 5 und den Ökodesign-Anforderungen für Geräte dieses 
Typs, was durch die entsprechenden Zertifikate bestätigt wird. Die geringeren Staubemis-
sionen qualifizieren die Kessel als Geräte mit höherem Standard. Im Falle der Nichtver-
fügbarkeit des CLASSICO BIO Pellets ist es möglich, ihn auf das Modell CLASSICO für die  
Verbrennung von Holz und Kohle auf herkömmliche Weise umzurüsten, wobei alle  
geltenden Vorschriften und Normen für die Installation von Anlagen dieser Art eingehalten 
werden.



Vorteile des Kessels: 
- 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit des Wärmetauschers 
- Kesselgehäuse und Tank komplett mit Pulverlack lackiert 
- geringer Schadstoffgehalt der Abgase 
- einfache und schnelle Bedienung und Wartung 
- vollautomatischer Kesselbetrieb (automatisches Anfeuern,  
  Reinigung und Löschung des Brenners) 
- Möglichkeit zum Anschluss des Raumthermostats VIDE Room 
(gegen Aufpreis) 

- Flammenüberwachung durch Fotosensor 
- Steuerung über VIDE Net-Modul (gegen Aufpreis) 
- Steuerung von 2 Heizkreisen (2 unabhängige Wetterkurven) und Brauch-
wasserkreis Steuerung von 2 Heizkreisen (2 unabhängige Wetterkurven) 
und Brauchwasserkreis 

- Rücklauftemperaturregelung durch Stellantriebssteuerung möglich   
  am Vier-Wege-Ventil 
- Möglichkeit zum Anschluss eines Raumthermostats 
- EILC-Lernalgorithmus 
- FL3 Leistungsmodulation 
- Automatische Konfiguration von Sensoren und Funktionen 
- Ausführliche Statistiken

TECHNISCHE PARAMETER CLASSICO BIO 18 CLASSICO BIO 24

Nennleistung kW 18 24

Wirkungsgrad % 91 92
Leistungsbereich kW  5,4 ÷ 18  7,2 ÷ 24
Emissionsklasse - 5 5
Ecodesign - JA JA
Energieeffizienzklasse - A+ A+
Gewicht (kessel/behälter) kg 420 / 34 470 / 34
Wasservolumen dm3 70 80
Kaminzugbedarf Pa 10 ÷ 20
Max zulässiger Betriebsdruck bar 1,5
Durchmesser der Anschlüsse des 
Kessels

Js G 2”

Abmessungen 
Kessel mit  
Vorrats 
ehälter

breite ** mm 1350 1350
tiefe mm 1300 1350

höhe* mm 1500 1500

Abgasanschluss mm 160
Höhe zur Abgasanschlussachsen* mm 795
Standard (optional)
Behälterkapazität dm3 240 (340/500) 240 (340/500)

Stromentnahme  
Getriebemotor/Gebläse/Zünder

W 50/45/300 50/45/300

*   Höhe des Kessels kann auch mit dem mitgelieferten Fuß sein.
** Der Behälter ist über ein flexible Leitung mit dem Brenner verbunden - die Breite des Kessels hängt vom  
     Typ des installierten Behälters ab

CLASSICO BIO 18 CLASSICO BIO 24

A

[mm]

1350 1350
A1 570 570
A2 610 610
A3 285 285
A4 285 285
B 1300 1350
B1 805 905
B2 150 150
B3 610 610
B4 350 300
C 1340 1340
C1 795 795
C2 1110 1110
C3 182 182
C4 148 148
C5 1500 1500

1

2

3

4

Füße für die Regulierung 
des Kesselniveaus

FIREBLAST Pelletsbrenner
mit automatischer Reinigung

Regalwärmetauscher1
2
3

4

Keramikkatalysator 

- automatische mechanische Reinigung 
  des Brenners
- Keramikkatalysator
- ESTYMA IGNEO TOUCH Regler
- Sensor der externen Temperatur
- Zubehör zur Kesselreinigung
- Füße für die Regulierung des 
  Kessel-Niveaus

GRUNDAUSSTATTUNG

- Abgasthermometer
- WOMIX 4-Wege-Mischventil
- Mischventil-Stellmotor
- DBV-1 bifunktionales 
  thermostatisches Kühlventil
- Pelletsbehälter 240, 340 oder 500 l.
- VIDE ROOM - Raumregler
- VIDE NET - Steuerung über das 
  Internet

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
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model  12, 18, 23 

Pellets

Draco Bio Compact FII GP ist das neueste Modell von Pelletskesseln der Serie TEKLA. Das Gerät  
zeichnet sich durch modernes Design, Farbgebung und reichhaltige Ausstattung aus. Die kompakte 
Bauweise und die geringen Abmessungen ermöglichen die Installation auch in kleinen Heizungs-
räumen. Das Modell GP ist serienmäßig mit einer Pumpengruppe ausgestattet, bestehend aus: 
Umwälzpumpe mit 1 Kreislauf mitsamt Mischventil und Stellmotor, Brauchwasserpumpe, Rück-
laufschutzpumpe, 8l Membranbehälter und Sicherheitsventil. Der Kessel kann sowohl in offenen  
als auch in geschlossenen Systemen gemäß den geltenden Normen direkt an das Heizungssystem 
angeschlossen werden. Draco Bio Compact GP ist mit einem selbstreinigenden FIREBLAST-Automa-
tikbrenner ausgestattet und wird über eine moderne ESTYMA TOUCH-Steuerung mit Farb-Touch-
screen-Display gesteuert.

DRACO BIO 
COMPACT F II GP

Die Fotos in diesem Katalog dienen nur zu Informationszwecken.  
Dargestellt wurde das Modell DRACO BIO COMPACT FII GP 12

ESTYMA TOUCH Touch-Steuerung 
serienmäßig eingebaut

Brenner der Fireblast-Serie  
mit automatischer Reinigung



Pelletsbehälter

Automatischer Pelletsbrenner  
FIREBLAST II mit beweglichem Rost

Flammrohr-Wärmetauscher

Pumpengruppe für 2 Heizkreise 
und Brauchwasser

 TECHNISCHE PARAMETER
DRACO BIO 

COMPACT F II 
GP 12

DRACO BIO
COMPACT F II 

GP 18

DRACO BIO 
COMPACT F II 

GP23
Nennleistung kW 12 18 23
Wirkungsgrad % 92 92 93
Leistungsbereich kW 3,6 ÷ 12 5,4 ÷ 18 6,9 ÷ 23
Emissionsklasse - 5 5 5
Ecodesign - JA JA JA
Energieeffizienzklasse - A+ A+ A+
Gewicht (kessel/behälter) kg 308 / 82 369 / 82 399 / 82
Heizfläche Kessel m2 1,9 2,4 3,0
Wasservolumen dm3 68 75 93
Kaminzugbedarf Pa 8 ÷ 17
Max zulässiger Betriebsdruck bar 1,5

Durchmesser der 
Anschlussdüsen

CH1, CH2 - Ausgang

Js

Gz 1 ” 
CH1, CH2 - Rücklauf Gz 1 ” 
Warmwasserausgang  Gz  ¾” 
Warmwasserrücklauf Gz ¾” 

Abmessungen
Kessel mit 
Vorrats behälter

breite mm 1010 1110 1110
tiefe mm 1085 1085 1185
höhe* mm 1445 1445 1445

Abgasanschluss mm 127 127 160
Höhe zur Abgasanschlussachsen* mm 645 645 645
Volumen Vorratsbehälter dm3 200 200 200
Stromentnahme  
Getriebemotor/Gebläse/Zünder

W 50/45/300

*  Höhe des Kessels kann auch mit dem mitgelieferten Fuß sein.

Vorteile des Kessels:
· 5 Klasse in Bezug auf Effizienz und Emissionen nach PN-EN 303-5:2012 und Ecodesign
· 5 + 2 Jahre Garantie auf die Dichtigkeit des Kessels Tauscher in Übereinstimmung  
  mit den Bedingungen in der Betriebsanleitung
· Einfache und schnelle Installation in der Heizungsanlage dank der eingebauten  
  Pumpengruppe
· Schutz der Rücklauftemperatur der Zentralheizung mit einer Überlaufpumpe
· Drucksensor der Zentralheizung zur Steuerung des Betriebs der Heizung
· kompaktes Konstruktion  und kleine Abmessungen 
· Modernes Design   
· Kessel- und Behältergehäuse pulverbeschichtet
· Möglichkeit des Anschlusses des Funk-Raumsensors VIDE Room RG (Option gegen 
  Aufpreis) 
· vollautomatischer Kesselbetrieb (automatisches Anfeuern, Abschalten und Reinigen)
· Möglichkeit zur Steuerung von 2 Heizkreisen (2 unabhängige Wetterkennlinien) und 
  einem Warmwasserkreislauf
· lernfähiger EILC-Algorithmus, FL3 Leistungsmodulation
· Autokonfiguration von Sensoren und Funktionen 
· erweiterte Statistik

- Pumpengruppe für 2 Heizkreise und 
  Brauchwasser (Pumpe für 1 Heizkreis 
  mit Mischventil und Stellmotor,  
  Brauchwasserpumpe, Rücklaufs
  chutzpumpe, 8l Membranbehälter 
  und Sicherheitsventil, Drucksensor 
  für CO-Installation)
- keramische Katalysatoren
- ESTYMA IGNEO TOUCH Regler
- Sensor der externen Temperatur
- Zubehör zur Kesselreinigung
- Füße für die Regulierung des 
  Kessel-Niveaus

GRUNDAUSSTATTUNG

- VIDE ROOM - Raumregler
- VIDE NET - Steuerung über 
  das Internet
- SMARTFLOW - Entwurfsregler

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

1

2

3

4

1

2

3

4

DRACO BIO 
COMPACT 
F II GP 12

DRACO BIO 
COMPACT 
F II GP 18

DRACO BIO 
COMPACT 
F II GP 23

A

[mm]

1010 1110 1110
A1 540 640 640
A2 460 460 460
A3 90 190 190
A4 170 170 170
A5 80 80 80
A6 110 110 110
A7 90 90 90
A8 90 190 190
A9 115 115 115

A10 80 80 80
B 1085 1085 1185

B1 815 815 915
B2 855 855 955
B3 820 820 820
C 1445 1445 1445

C1 1405 1405 1405
C2 1405 1405 1405
C3 415 415 415
C4 70 70 70
C5 925 925 925
C6 645 645 645
C7 65 65 65
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ESTYMA TOUCH Touch-Steuerung 
serienmäßig eingebaut

Brenner der Fireblast-Serie  
mit automatischer Reinigung

model 12, 18, 23

5
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5
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6
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Wärmetaucher 

Thermischer 
Wirkungsgrad 
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2020
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design

Die firmeneigenen, automatischen Heizkessel der KOMFORT-Serie wurden mit dem  
Ziel entwickelt, die Notwendigkeit der Bedienung des Kessels durch den Benutzer zu  
minimieren. Der Kessel ist standardmäßig mit einer automatischen Entaschung und Reini-
gung des Wärmetauschers ausgestattet, die in angemessenen Zeitabständen durchgeführt 
wird. Geringe Ausmaße, insbesondere die Höhe und der Abgasaustritt im oberen Teil des 
Kessels geben viele Möglichkeiten, ihn auch in einem kleinen Kesselraum zu installieren und 
die Bedienung wird auf ein Minimum beschränkt.

Pellets 

Die Fotos in diesem Katalog dienen nur zu Informationszwecken.  
Dargestellt wurde das Modell KOMFORT 18

TEKLA KOMFORT



Vorteile des Kessels:
· 5 Klasse in Bezug auf Effizienz und Emissionen nach PN-EN 303-5:2012 und Ecodesign
· automatische Reinigung des Wärmetauschers und Entaschung
· niedriger Energieverbrauch - Energieklasse A+
· 5-Jahres-Garantie auf die Dichtheit des Kesselwärmetauschers, ohne die Notwendigkeit,  
  jährliche kostenpflichtige Inspektionen durchzuführen
· Kessel- und Behältergehäuse komplett pulverbeschichtet
· zwei Methoden der Anzeige der Kraftstoffmenge (mit einem Sensor - optional) oder  
  standardmäßig durch Berechnung  
· Möglichkeit des Anschlusses des Funk-Raumsensors VIDE Room RG (Option gegen Aufpreis)  
· vollautomatischer Kesselbetrieb (automatisches Anfeuern, Abschalten und Reinigen)
· Flammenüberwachung mit Lichtschranke
· Vollmodulation des Kesselbetriebs - Fuzzy Logic der III-Generation
· lernfähiger EILC-Algorithmus
· steuerbar mit VIDE Net Modul (Option)
· Regelung von 2 Heizkreisen, Warmwasser und Pufferspeicher
· Möglichkeit der Erweiterung des Steuermoduls auf 4 Heizkreise 
· Einstellung der Betriebszeit aller Heizkreise unabhängig voneinander - sog. Zeitprogramm

- automatische Reinigung des 
  Wärmetauschers
- automatische Entaschung  
- Aschetrichter 
- keramische Katalysatoren
- ESTYMA IGNEO TOUCH Regler
- Sensor der externen Temperatur
- Zubehör zur Kesselreinigung
- Füße für die Regulierung des 
  Kessel-Niveaus

GRUNDAUSSTATTUNG

- Abgasthermometer
- WOMIX 4-Wege-Mischventil
- Mischventil-Stellmotor
- DBV-1 bifunktionales  
  thermostatisches Kühlventil
- VIDE ROOM - Raumregler
- VIDE NET - Steuerung über 
  das Internet
- SMARTFLOW - Entwurfsregler

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

automatische Reinigung des 
Wärmetauschers

1

automatischer Mechanismus 
der Entaschung

2

Abgaskanal an der Rückseite des 
Kessels nach oben gerichtet

3

Aschetrichter4

TEKLA 
KOMFORT 

12

TEKLA
KOMFORT 

18

TEKLA
KOMFORT 

23
A

[mm]

1180 1280 1280
A1 590 690 690
A2 570 570 570
A3 85 85 85
A4 145 145 145
A5 85 85 85
A6 340 345 345
A7 240 345 345
B 1285 1285 1285

B1 1240 1240 1240
B2 1040 1040 1040
B3 120 120 120
B4 935 935 935
C 1120 1120 1320
C1 1075 1075 1275
C2 1125 1125 1325
C3 105 105 105
C4 90 90 90
C5 250 250 250

 TECHNISCHE PARAMETER TEKLA  
KOMFORT 12

TEKLA 
KOMFORT 18

TEKLA
KOMFORT 23

Nennleistung kW 12 18 23
Wirkungsgrad % 89 91 91
Leistungsbereich kW 3,6 ÷ 12 5,4 ÷ 18 6,9 ÷ 23
Emissionsklasse - 5 5 5
Ecodesign - JA JA JA
Energieeffizienzklasse - A+ A+ A+
Gewicht kg 484 534 605
Heizfläche Kessel m2 1,9 2,5 3,2
Wasservolumen dm3 110 130 190
Kaminzugbedarf Pa 10 ÷ 20
Max zulässiger Betriebsdruck bar 1,5
Durchmesser der Anschlüsse des 
Kessels

Js G 1 ½” 

Abmessungen Kessel
mit Vorrats behälter

breite mm 1155 1255 1255
tiefe mm 1260 1260 1260
höhe* mm 1120 1120 1320

Abgasanschluss mm 160
Höhe zur Abgasanschlussachsen* mm 1120 1120 1320
Volumen Vorratsbehälter dm3 115 115 180
Stromentnahme  
Getriebemotor/ Gebläse/ Zünder

W 100/45/300

*  Höhe des Kessels kann auch mit dem mitgelieferten Fuß sein.

1

2

4
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model  12, 18, 23 

Pellets

Draco Bio Compact F II ist ein automatischer Kessel zur Verbrennung von Biomassepel-
lets mit einem Durchmesser von 6 mm. Der im oberen Teil des Kessels angeord-
nete Brennstofftank ermöglicht eine Minimierung der Außenabmessungen, was die  
Installation auch in kleinen Kesselräumen erheblich erleichtert. Die niedrige Höhe des  
Kessels erleichtert die Brennstoffbeschickung für den Benutzer. Um das Fassungsvermögen 
des Brennstofftanks zu erhöhen, ist jeder Kessel mit einem sog. Aufsatz ausgestattet, dank 
dem das Tankvolumen um 90 l steigt. Der eingesetzte Brenner Fireblast II mit beweglichem 
Rost und die fortschrittliche Steuerung ESTYMA IGNEO TOUCH mit Farb-Touchscreen-Dis-
play sorgen für hohen Komfort bei der Nutzung des Kessels und beschränken seine Wartung 
auf ein notwendiges Minimum.

Die Fotos in diesem Katalog dienen nur zu Informationszwecken.  
Dargestellt wurde das Modell DRACO BIO COMPACT FII 12

DRACO BIO 
COMPACT FII

ESTYMA TOUCH Touch-Steuerung 
serienmäßig eingebaut

Brenner der Fireblast-Serie  
mit automatischer Reinigung



Füße für die Regulierung 
des Kesselniveaus

Automatischer Pelletsbrenner  
FIREBLAST II mit beweglichem Rost

Flammrohr-Wärmetauscher

Brennstoffbehälter oberhalb 
des Wärmetauschers

 TECHNISCHE PARAMETER DRACO BIO 
COMPACT F II 12

DRACO BIO 
COMPACT F II 18

DRACO BIO 
COMPACT F II 23

Nennleistung kW 12 18 23
Wirkungsgrad % 92 92 93
Leistungsbereich kW 3,6 ÷ 12 5,4 ÷ 18 6,9 ÷ 23
Emissionsklasse - 5 5 5
Ecodesign - JA JA JA
Energieeffizienzklasse - A+ A+ A+
Gewicht kg 284 317 357
Heizfläche Kessel m2 1,9 2,4 3,0
Wasservolumen dm3 68 75 93
Kaminzugbedarf Pa 8 ÷ 17
Max zulässiger Betriebsdruck bar 1,5
Durchmesser der Anschlüsse des 
Kessels

Js G 1 ½” 

Abmessungen 
Kessel mit  
Vorrats behälter

breite mm 575 675 675
tiefe mm 1080 1080 1180
höhe* mm 1550 (1750) 1550 (1750) 1550 (1750)

Abgasanschluss mm 127 127 160
Höhe zur Abgasanschlussachsen* mm 640 640 645
Volumen Vorratsbehälter dm3 130 (190) 150 (220) 180 (270)
Stromentnahme  
Getriebemotor/Gebläse/Zünder

W 50/45/300

*  Höhe des Kessels kann auch mit dem mitgelieferten Fuß sein.

Vorteile des Kessels:
· 5 Klasse in Bezug auf Effizienz und Emissionen nach PN-EN 303-5:2012 und Ecodesign
· 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit des Wärmetauschers  
· Möglichkeit, die Öffnungsseite der Tür zu ändern
· Kesselgehäuse und Tank sind vollständig mit Pulverlack lackiert
· Möglichkeit der Vergrößerung des Kraftstofftanks durch Installation des beigefügten  
  Aufsatzes
· einfache und schnelle Bedienung und Wartung
· Möglichkeit des Anschlusses des Raumthermostats VIDE Room (gegen Aufpreis)
· vollautomatischer Kesselbetrieb (automatischer Brennerstart und -abschaltung)
· Regelung von 2 Heizkreisen (2 unabhängige Witterungskennlinien) und Warmwasserkreis
· Möglichkeit der Regelung der Rücklauftemperatur durch Ansteuerung des Stellmotors am 
  Vierwegeventil
· Möglichkeit des Anschlusses eines Raumthermostats
· lernfähiger EILC-Algorithmus  
· FL3 Leistungsmodulation
· Autokonfiguration von Sensoren und Funktionen 
· erweiterte Statistik

- keramische Katalysatoren
- ESTYMA IGNEO TOUCH Regler
- Zubehör zur Kesselreinigung
- Füße für die Regulierung des   
  Kessel-Niveaus
- Aufsatz zur Vergrößerung 
  des Kraftstofftankvolumens
- Sensor der externen Temperatur

- Abgasthermometer
- WOMIX 4-Wege-Mischventil
- Mischventil-Stellmotor
- DBV-1 bifunktionales 
  thermostatisches Kühlventil
- VIDE ROOM - Raumregler
- VIDE NET - Steuerung über 
  das Internet

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

1

2

3

4

GRUNDAUSSTATTUNG

1

2

3

4

DRACO BIO 
COMPACT 

F II 12

DRACO BIO 
COMPACT 

F II 18

DRACO BIO 
COMPACT 

F II 23
A

[mm]

575 675 675
A1 535 635 635
A3 75 75 75
A4 85 85 85
A5 85 85 85
B 1080 1080 1180
B1 645 645 745
B2 75 75 75
B3 640 640 740
B4 360 360 360

C 1550
(1750)

1550
(1750)

1550
(1750)

C1 640 640 645

C2 1510
(1710)

1510
(1710)

1510
(1710)

C3 55 55 55
C4 75 75 75
C5 745 745 745



TEKLA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN AN DEN TECHNISCHEN PARAMETERN, DER AUSSTATTUNG UND DEN SPEZIFIKATIONEN DER ANGEBOTENEN WAREN OHNE 
VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN. DIE IN DIESEM KATALOG ENTHALTENEN ANGABEN DIENEN LEDIGLICH DER INFORMATION UND STELLEN KEIN ANGEBOT IM SINNE DES GESETZES DAR.

5
Klasse

5
Jahre

8
mm

91
%

Nach der Norm
EN 303-5:2012

Garantie für 
den Wärmetau-

scher

Stahl 
Wärmetaucher 

Thermischer 
Wirkungsgrad 

des Kessels

ECODESIGN
2020

ECO
design

model 15, 22, 30, 50

Pellets

BIO D BIO ist ein Spitzenmodell des Kessels der BIO-Serie, dessen Konstruktion auf einem 
sehr effektiven Einzelbrennertauscher basiert, bei dem die Oberfläche der Wärmeaufnahme 
zusätzlich vergrößert wurde. Der Kessel ist mit einem selbstreinigenden Pelletsbrenner aus 
hitzebeständigem Stahl ausgestattet, der in der vorderen Tür des Geräts installiert ist (beim 
Modell 50 ist der Brenner seitlich am Wärmetauscher installiert). Auf dem Brennerrost befin-
den sich Öffnungen, die das Einströmen der für die Verbrennung notwendigen Luft gewähr-
leisten, welche vom direkt am Luftmischer montierten Gebläse zugeführt wird. Der Wärme-
tauscher des Kessels ist aus hochwertigem, zertifiziertem Stahl mit einer Stärke von 8 mm 
gefertigt. Der ordnungsgemäße Kesselbetrieb wird durch einen modernen elektronischen 
Regler mit einem farbigen LCD-Touchscreen gesteuert.

Die Fotos in diesem Katalog dienen nur zu Informationszwecken.  
Dargestellt wurde das Modell DRACO D BIO 22

DRACO D BIO

ESTYMA TOUCH Touch-Steuerung 
serienmäßig eingebaut

Brenner der Fireblast-Serie  
mit automatischer Reinigung



Vorteile des Kessels:
· 5 Klasse in Bezug auf Effizienz und Emissionen nach PN-EN 303-5:2012 und Ecodesign
· 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit des Wärmetauschers  
· Kesselwärmetauscher aus hochwertigem 8 mm dickem Stahl
· Selbstreinigender Brenner mit beweglichem Rost
· Kesselgehäuse und Tank komplett mit Pulverlack lackiert
· zwei Methoden der Anzeige der Kraftstoffmenge (mit einem Sensor - optional) oder  
  standardmäßig durch Berechnung  
· automatische Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb, elektronisch gesteuert durch 
  einen externen Sensor
· Möglichkeit zur Steuerung von 2 Heizkreisen (2 unabhängige Wetterkennlinien) und einem 
  Warmwasserkreislauf
· Möglichkeit der Regelung der Rücklauftemperatur durch Ansteuerung des Stellmotors am 
  Vierwe geventil
· Möglichkeit des Anschlusses eines Raumthermostats
· lernfähiger EILC-Algorithmus
· FL3 Leistungsmodulation
· Autokonfiguration von Sensoren und Funktionen 
· erweiterte Statistik

TECHNISCHE PARAMETER DRACO  
D BIO 15

DRACO  
D BIO 22

DRACO  
D BIO 30

DRACO  
D BIO 50

Nennleistung kW 15 22 30 49
Wirkungsgrad % 89 90 91 91
Leistungsbereich kW 4,5 ÷ 15 6,6 ÷ 22 9 ÷ 30 14,7 ÷ 49
Emissionsklasse - 5 5 5 5
Ecodesign - JA JA JA JA
Energieeffizienzklasse - A+ A+ A+ A+
Gewicht (kessel/behälter) kg 355 / 34 444 / 34 511 / 34 715 / 41
Heizfläche Kessel m2 2,5 3,3 4,3 6,1
Wasservolumen dm3 75 125 150 224
Kaminzugbedarf Pa 10 ÷ 20 20 ÷ 30
Max zulässiger Betriebsdruck bar 1,5
Durchmesser der Anschlüsse des 
Kessels

Js G 1 ½” G 2” 

Abmessungen Kessel
mit Vorrats behälter

breite** mm 1200 1230 1230 1880
tiefe mm 1170 1230 1350 1145
höhe* mm 1500 1545 1545 1640

Abgasanschluss mm 160
Höhe zur Abgasanschlussachsen* mm 1180 1290 1290 1380
Standard (optional)
Behälterkapazität dm3 240 (340/500) 340 (500)

Stromentnahme 
Getriebemotor/Gebläse

W 50/45/300 50/85/300
*   Höhe des Kessels kann auch mit dem mitgelieferten Fuß sein.
** Der Behälter ist über ein flexible Leitung mit dem Brenner verbunden - die Breite des Kessels hängt vom Typ  
    des installierten Behälters ab

- Brenner mit beweglichem Rost
- ESTYMA IGNEO TOUCH Regler
- Sensor der externen Temperatur
- Satz von keramischen Katalysatoren 
  und Stahleinlagen
- Zubehör zur Kesselreinigung
- Füße für die Regulierung des 
  Kessel-Niveaus

GRUNDAUSSTATTUNG

- Abgasthermometer
- WOMIX 4-Wege-Mischventil
- Mischventil-Stellmotor
- DBV-1 bifunktionales 
  thermostatisches Kühlventil
- Pelletsbehälter 240, 340 oder 500 l.
- VIDE ROOM - Raumregler
- VIDE NET - Steuerung über 
  das Internet

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Füße für die Regulierung 
des Kesselniveaus

Automatischer Pelletsbrenner mit 
beweglichem Rost an der  
Vorderseite des Kessels

Keramikkatalysator 
und Stahleinsätze 

Flammen - und  
Regalwärmetauscher

1

2

3

4

ABMESSUNGEN 
DRACO D BIO 50

1

2

3

4

DRACO 
D BIO 

15

DRACO 
D BIO 

22

DRACO 
D BIO 

30

DRACO 
D BIO 

50

A

[mm]

1200 1230 1230 1870
A1 470 530 530 660
A2 610 610 610 610
A3 75 75 75 90
A4 235 265 265 330
A5 75 75 75 90
B 1170 1230 1350 1150

B1 620 655 775 1145
B2 190 190 190 860
B3 610 610 610 190
B4 460 460 460 690
C 1440 1545 1545 1650
C1 1180 1290 1290 1380
C2 1500 1500 1500 1500
C3 75 75 75 75
C4 60 60 60 60
C5 180 180 180 190
C6 1340 1340 1340 1440



TEKLA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN AN DEN TECHNISCHEN PARAMETERN, DER AUSSTATTUNG UND DEN SPEZIFIKATIONEN DER ANGEBOTENEN WAREN OHNE 
VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN. DIE IN DIESEM KATALOG ENTHALTENEN ANGABEN DIENEN LEDIGLICH DER INFORMATION UND STELLEN KEIN ANGEBOT IM SINNE DES GESETZES DAR.

5
Klasse

5
Jahre

8
mm

91
%

Nach der Norm
EN 303-5:2012

Garantie für 
den Wärmetau-

scher

Stahl 
Wärmetaucher 

Thermischer 
Wirkungsgrad 

des Kessels

ECODESIGN
2020

ECO
design

ESTYMA TOUCH Touch-Steuerung 
serienmäßig eingebaut

Brenner der Fireblast-Serie  
mit automatischer Reinigung

model 15, 22, 30 

Pellets 

DRACO D BIO LUX ist eine neuere, exklusivere Version des Kessels der Serie DRACO D 
BIO. Ein sehr effizienter, Einzelbrenner-Wärmetauscher aus 8mm Stahlblech ist in einem 
kompakten, eingebauten Gehäuse untergebracht, wodurch der Kessel ein modernes 
Aussehen erhält. Der eingebaute selbstreinigende Brenner mit beweglichem Rost 
ist sehr gut geeignet für die Verbrennung 8 mm Pellets. Den ordnungsgemäßen  
Betrieb des Kessels steuert ein moderner elektronischer Regler mit farbigem LCD-Touch-
screen und der Möglichkeit der Erweiterung mit zusätzlichen Modulen wie z.B. Internetsteu-
erung VIDE Net, Raumsteuerung VIDE Room.

Die Fotos in diesem Katalog dienen nur zu Informationszwecken.  
Dargestellt wurde das Modell DRACO D BIO LUX 15

DRACO D BIO LUX



Vorteile des Kessels:
· 5 Klasse in Bezug auf Effizienz und Emissionen nach PN-EN 303-5:2012 und Ecodesign
· 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit des Wärmetauschers  
· Kesselwärmetauscher aus hochwertigem 8 mm dickem Stahl
· Selbstreinigender Brenner mit beweglichem Rost
· Kesselgehäuse und Tank komplett mit Pulverlack lackiert
· zwei Methoden der Anzeige der Kraftstoffmenge (mit einem Sensor - optional) oder  
  standardmäßig durch Berechnung 
· automatische Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb, elektronisch gesteuert durch 
  einen externen Sensor
· Möglichkeit zur Steuerung von 2 Heizkreisen (2 unabhängige Wetterkennlinien) und einem 
  Warmwasserkreislauf
· Möglichkeit der Regelung der Rücklauftemperatur durch Ansteuerung des Stellmotors am  
  Vierwegeventil
· Möglichkeit des Anschlusses eines Raumthermostats
· lernfähiger EILC-Algorithmus
· FL3 Leistungsmodulation
· Autokonfiguration von Sensoren und Funktionen 
· erweiterte Statistik

TECHNISCHE PARAMETER DRACO D BIO 
LUX 15

DRACO D BIO 
LUX 22

DRACO D BIO 
LUX 30

Nennleistung kW 15 22 30
Wirkungsgrad % 89 90 91
Leistungsbereich kW 4,5 ÷ 15 6,6 ÷ 22 9 ÷ 30
Emissionsklasse - 5 5 5
Ecodesign - JA JA JA
Energieeffizienzklasse - A+ A+ A+
Gewicht (kessel/behälter) kg 335 / 34 444 / 34 511 / 34
Heizfläche Kessel m2 2,5 3,3 4,3
Wasservolumen dm3 75 125 150
Kaminzugbedarf Pa 10 ÷ 20
Max zulässiger Betriebsdruck bar 1,5
Durchmesser der Anschlüsse des 
Kessels

Js G 1 ½” 

Abmessungen Kessel
mit Vorrats behälter

breite mm 1110 1170 1170
tiefe mm 890 920 1040
höhe* mm 1440 1545 1545

Abgasanschluss mm 160
Höhe zur Abgasanschlussachsen* mm 1180 1290 1290
Volumen Vorratsbehälter dm3 240
Stromentnahme  
Getriebemotor/Gebläse

W 50/45/300

*  Höhe des Kessels kann auch mit dem mitgelieferten Fuß sein.

- Brenner mit beweglichem Rost
- ESTYMA IGNEO TOUCH Regler
- Sensor der externen Temperatur
- Satz von keramischen Katalysatoren 
  und Stahleinlagen
- Zubehör zur Kesselreinigung
- Füße für die Regulierung des  
  Kessel-Niveaus

GRUNDAUSSTATTUNG

- Abgasthermometer
- WOMIX 4-Wege-Mischventil
- Mischventil-Stellmotor
- DBV-1 bifunktionales 
  thermostatisches Kühlventil
- VIDE ROOM - Raumregler
- VIDE NET - Steuerung über 
  das Internet

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Füße für die Regulierung 
des Kesselniveaus

Automatischer Pelletsbrenner mit 
beweglichem Rost befindet sich 
unter dem Tank

Keramikkatalysator  
und Stahleinsätze

Flammen- und  
Regalwärmetauscher

1

2

3

4

1

2

3

4

2

DRACO 
D BIO 

LUX 15

DRACO 
D BIO 

LUX 22

DRACO 
D BIO 

LUX 30

A

[mm]

1110 1170 1170
A1 470 530 530
A2 610 610 610
A3 75 80 80
A4 235 265 265
A5 75 80 80
B 890 920 1040

B1 700 730 850
B2 190 190 190
B3 700 700 700
C 1440 1545 1545
C1 1180 1290 1290
C2 1440 1545 1545
C3 75 75 75
C4 55 65 65
C5 185 185 185



TEKLA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN AN DEN TECHNISCHEN PARAMETERN, DER AUSSTATTUNG UND DEN SPEZIFIKATIONEN DER ANGEBOTENEN WAREN OHNE 
VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN. DIE IN DIESEM KATALOG ENTHALTENEN ANGABEN DIENEN LEDIGLICH DER INFORMATION UND STELLEN KEIN ANGEBOT IM SINNE DES GESETZES DAR.

5
Klasse

5
Jahre

8
mm

90
%

Nach der Norm
EN 303-5:2012

Garantie für 
den Wärmetau-

scher

Stahl 
Wärmetaucher 

Thermischer 
Wirkungsgrad 

des Kessels

ECODESIGN
2020

ECO
design

ESTYMA TOUCH Touch-Steuerung 
serienmäßig eingebaut

Brenner der Fireblast-Serie  
mit automatischer Reinigung

model 12, 35

Pellets

DRACO BIO ist eine Konstruktion, die auf einem sehr sauberen, effizienten Einzelbrenner- 
Wärmetauscher basiert. Die Heizkessel der BIO-Serie sind mit einer einzigartigen  
Konstruktion des Pelletsbrenners der FIREBLAST-Serie aus hitzebeständigem Stahl aus-
gestattet. Auf dem Rost des Brenners befinden sich Löcher, die das Einströmen der für die  
Verbrennung notwendigen Luft gewährleisten, die vom direkt am Luftmischer montierten 
Gebläse zugeführt wird. Der Kesseltauscher ist aus hochwertigem, attestiertem Stahl von  
5 mm Dicke gefertigt. Der ordnungsgemäße Kesselbetrieb wird durch einen modernen  
elektronischen Regler mit einem großen Farb-LCD-Touchscreen gesteuert. 

Die Fotos in diesem Katalog dienen nur 
zu Informationszwecken. 

Dargestellt wurde das Modell  
DRACO BIO 35

DRACO BIO

DRACO BIO 12



Füße für die Regulierung 
des Kesselniveaus

Automatischer 
Pelletsbrenner 
FIREBLAST II mit 
beweglichem Rost

Keramikkatalysator 
und Stahleinsätze

Flammen - und  
Regalwärmetauscher

Vorteile des Kessels:
· 5 Klasse in Bezug auf Effizienz und Emissionen nach PN-EN 303-5:2012 und Ecodesign
· niedriger Energieverbrauch - Energieklasse A+
· 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit des Wärmetauschers 
· Kesselwärmetauscher aus hochwertigem 8 mm dickem Stahl (DRACO BIO 12 - Stahl 5 mm)
· Möglichkeit des Anschlusses des Raumthermostats VIDE Room (gegen Aufpreis)
· Flammenüberwachung mit Lichtschranke
· Möglichkeit der Regelung der Rücklauftemperatur durch Ansteuerung des Stellmotors am Vierwegeventil
· vollautomatischer Betrieb des Kessels (automatische Zündung, Reinigung und Löschung des Brenners
· Kesselgehäuse und Tank komplett mit Pulverlack lackiert
· Möglichkeit zur Steuerung von 2 Heizkreisen (2 unabhängige Wetterkennlinien) und einem 
  Warmwasserkreislauf
· Möglichkeit der Regelung der Rücklauftemperatur durch Ansteuerung des Stellmotors am Vierwegeventil
· Möglichkeit des Anschlusses eines Raumthermostats
· lernfähiger EILC-Algorithmus
· FL3 Leistungsmodulation
· Autokonfiguration von Sensoren und Funktionen 
· erweiterte Statistik

TECHNISCHE PARAMETER DRACO BIO 12 DRACO BIO 35

Nennleistung kW 12 35
Wirkungsgrad % 89 90

Leistungsbereich kW 3,6 ÷ 12 10,5 ÷ 35

Emissionsklasse - 5 5
Ecodesign - JA JA
Energieeffizienzklasse - A+ A+
Gewicht  (kessel/behälter) kg 235 / 34 517 / 34
Heizfläche Kessel m2 1,8 4,5
Wasservolumen dm3 55 155
Kaminzugbedarf Pa 8 ÷ 17 10 ÷ 20
Max zulässiger Betriebsdruck bar 1,5
Durchmesser der Anschlüsse des Kessels Js G 1 ½” 

Abmessungen Kessel
mit Vorrats behälter

breite ** mm 1550 1650
tiefe mm 770 1020
höhe* mm 1500 1545

Abgasanschluss mm 145 160
Höhe zur Abgasanschlussachsen* mm 845 1290
Standard (optional) Behälterkapazität dm3 240 (340/500) 240 (340/500)
Stromentnahme  
Getriebemotor/Gebläse/Zünder

W 50/45/300 50/85/300

*  Höhe des Kessels kann auch mit dem mitgelieferten Fuß sein.

- automatische Reinigung des Brenners
- Satz von keramischen Katalysatoren 
- ESTYMA IGNEO TOUCH Regler
- Sensor der externen Temperatur
- Zubehör zur Kesselreinigung
- Füße für die Regulierung des 
  Kessel-Niveaus

GRUNDAUSSTATTUNG

- Abgasthermometer
- WOMIX 4-Wege-Mischventil
- Mischventil-Stellmotor
- DBV-1 bifunktionales 
  thermostatisches Kühlventil
- Pelletsbehälter 240, 340 oder 500 l.
- VIDE ROOM - Raumregler
- VIDE NET - Steuerung über 
  das Internet

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

**  Der Behälter ist über ein flexible Leitung mit dem Brenner verbunden - die Breite des Kessels hängt vom   
    Typ des installierten Behälters ab

1

2

3

4

1

2

2

3

4

DRACO BIO 35

DRACO BIO 12

DRACO 
BIO 12

DRACO 
BIO 35

A

[mm]

1550 1650
A1 490 530
A2 610 610
A3 90 80
A4 90 265
A5 90 80
A6 890 930
B 770 1020

B1 560 775
B2 45 190
B3 610 610
C 1120 1545

C1 845 1290
C2 1500 1500
C3 75 75
C4 65 65
C5 195 180
C6 1340 1340



TEKLA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN AN DEN TECHNISCHEN PARAMETERN, DER AUSSTATTUNG UND DEN SPEZIFIKATIONEN DER ANGEBOTENEN WAREN OHNE 
VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN. DIE IN DIESEM KATALOG ENTHALTENEN ANGABEN DIENEN LEDIGLICH DER INFORMATION UND STELLEN KEIN ANGEBOT IM SINNE DES GESETZES DAR.

5
Klasse

5
Jahre

8
mm

93
%

Nach der Norm
EN 303-5:2012

Garantie für 
den Wärmetau-

scher

Stahl 
Wärmetaucher 

Thermischer 
Wirkungsgrad 

des Kessels

ECODESIGN
2020

ECO
design

model  75, 100, 150

Pellets

DRACO BIO ist eine Konstruktion, die auf einem sehr effizienten Einzelbrenner-Wärme-
tauscher basiert. Die Heizkessel der BIO-Serie sind mit einer einzigartigen Konstruktion 
des Pelletsbrenners der FIREBLAST-Serie aus hitzebeständigem Stahl ausgestattet. Auf dem 
Brennerrost befinden sich Öffnungen, die das Einströmen der für die Verbrennung notwen-
digen Luft gewährleisten, die vom direkt am Luftmischer montierten Gebläse zugeführt wird.  
Der Kesseltauscher ist aus hochwertigem, zertifiziertem Stahl mit einer Stärke von 8 mm 
gefertigt (Modell 100 und 150 ist aus 6 mm Stahl). Der ordnungsgemäße Kesselbetrieb wird 
durch eine moderne elektronische ESTYMA IGNEO TOUCH Steuerung mit großem LCD-
Bildschirm gesteuert.

Die Fotos in diesem Katalog dienen nur zu Informationszwecken. 
Dargestellt wurde das Modell DRACO BIO 75

DRACO BIO 

ESTYMA TOUCH Touch-Steuerung 
serienmäßig eingebaut



Vorteile des Kessels:
· 5 Klasse in Bezug auf Effizienz und Emissionen nach  
  PN-EN 303-5:2012 und Ecodesign
· 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit des Wärmetauschers 
- gute Verbrennung von Pellets, auch von minderer Qualität (Industrie) und kleiner trockener 

Biomasse
- Leistungsmodulation -Der Brenner verbrennt so viel Brennstoff wie der Wärmebedarf
- geringe Leistungsaufnahme - Energieklasse A+
- Automatische Brennerabschaltung und -einschaltung bei Stromausfall

Der Brenner enthält:
- Brenner mit Steuergerät, Heizungs- und Warmwasserfühler, Verkabelung
- Spiro-Rohr zur Verbindung des Brenners mit dem Zubringer 
- Zubringer der Standardlänge 2,0 lm (Option zur Verlängerung des Feeders um 0,5 oder 1 m

 Zusätzliche Optionen:
- Zuleitungserweiterung - bis zu einer Länge von 3 lm
- kabelgebundene oder mobile Raumregelung

- automatischer selbstreinigender 
  Brenner
- keramische Katalysatoren
- ESTYMA IGNEO TOUCH Regler
- Sensor der externen Temperatur
- Zubehör zur Kesselreinigung

GRUNDAUSSTATTUNG

- Abgasthermometer
- WOMIX 4-Wege-Mischventil
- Mischventil-Stellmotor
- DBV-1 bifunktionales 
  thermostatisches Kühlventil
- Pelletsbehälter 1000 lub 1500 kg
- VIDE ROOM - Raumregler
- VIDE NET - Steuerung über 
  das Internet

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Pelletsbehälter 
1000 kg 

oder 1500 kg

TECHNISCHE PARAMETER DRACO BIO 75 DRACO BIO 100 DRACO BIO 150

Nennleistung kW 75 99 150
Wirkungsgrad % 91 89 93
Leistungsbereich kW 22,5 ÷ 75 29,7 ÷ 99 45 ÷ 150
Emissionsklasse - 5 5 5
Ecodesign - JA JA JA
Energieeffizienzklasse - A+ A+ A+
Gewicht (kessel/behälter) kg 931 / 105 1265 / 105 1342 / 132
Heizfläche Kessel m2 9,2 13 16,9
Wasservolumen dm3 320 505 655
Kaminzugbedarf Pa 20 ÷ 30 25 ÷ 40 25 ÷ 40
Max zulässiger Betriebsdruck bar 1,5
Durchmesser der Anschlüsse 
des Kessels

Js G 2” 

Abmessungen 
Kessel
mit Vorrats be-
hälter

breite ** mm 2750 3000 3730
tiefe mm 1155 1440 1650
höhe mm 1925 1925 2115

Abgasanschluss mm 200 200 250
Höhe zur Abgasanschlussachsen mm 1670 1685 1745
Standard (optional)
Behälterkapazität

kg 1000 (1500) 1000 (1500) 1000 (1500)

Stromentnahme 
Getriebemotor/Gebläse/Zünder

W 50/85/300 50/260/300 50/260/300

** Der Behälter ist über ein flexible Leitung mit dem Brenner verbunden - die Breite des Kessels hängt vom  Typ des  
    installierten Behälters ab

ABMESSUNGEN 
DRACO DRACO BIO 75

ABMESSUNGEN 
DRACO DRACO BIO  100, 150

DRACO 
BIO 75

DRACO 
BIO 100

DRACO 
BIO 150

A

[mm]

2750 3000 3730
A1 770 1020 1105
A2 1200 1200 1200
A3 95 95 100
A4 385 510 550
A5 105 105 95
A6 1270 1680 1760
B 1155 1240 1650
B1 770 870 1150
B2 225 225 425
B3 1200 1200 1200
B4 100 100 100
C 1925 1925 2115
C1 1685 1685 1745
C2 1620 1620 1715
C3 70 70 195
C4 50 50 175
C5 1670 1670 1600
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Das Internetmodul  VIDE NET ermöglicht den Fernzugriff auf aktuelle Informationen über das Heizsystem und Änder-
ungen seiner Parameter über die Website: igneo.pl. Das Modul ist für Steuerungen der IGNEO-Linie vorgesehen.
Die Hauptidee der Website ist es, einen einfachen und schnellen Zugang zu aktuellen Informationen zu bieten.  
Die grafische Gestaltung wurde mit Blick auf eine komfortable Nutzung durch ein beliebiges mit einem Webbrowser 
ausgestattete Gerät erstellt - einschließlich Smartphones und Tablets.

Neben der offensichtlichen Bequemlichkeit, Heizungsanlagen 
aus der Ferne steuern zu können, bietet der Service auch 
zusätzliche Funktionen wie Analysetools in Form von  
Diagrammen.

Der Raumregler VIDE ROOM fungiert gleichzeitig als fortschrittlicher Raumtemperaturregler  
und als Fernbedienungspanel für die Heizungsanlage.

Ein leistungsfähiger Prozessor in Verbindung mit externem SDRAM-Speicher sorgt für eine flüssige Anima-
tion der Benutzeroberfläche. Die Kommunikation mit dem Kesselregler erfolgt über den CAN-Bus.
Diese zeichnet sich durch hohe Übertragungssicherheit und eine maximale Verbindungslänge von bis  
zu 1000 m aus. Das weiße, modern aussehende Gehäuse des für die Wandmontage konzipierten Geräts 
sorgt für eine schöne Optik in Wohnräumen. Ein microSD-Kartensteckplatz sorgt für einfache Software-
Updates.

Funktionen
• Regelung der Raumtemperatur
• Wöchentliches Zeitprogramm
• Öko-Programm
• Komfort-Programm
• Frostschutzprogramm
• Automatische Tages- und Zeitsynchronisation mit dem Kesselregler
• Wettervorhersage (*2)
• Überwachung des Betriebs von Pufferkessel, ZH- und Trinkwasserkreis
• Überwachung des Betriebs von Solarkollektoren
• Auslesen von Alarmen aus dem Kesselregler
• Kindersicherung

Technische Daten
Pemperaturmessung: 0-50°C
Auflösung der Messung: 0,1°C
Prozessor: 180Mhz ARM Cortex-M4F
Speicher: 45Mhz SDRAM 8MB
Software-Klasse (*3): A
Anzeige: TFT 4,3”
Touchscreen: kapazitiver Multitouch
Kommunikation: CAN, Distanz bis zu 1000m
Software-Update: microSD-Karte
Spannungsversorgung: 12VDC
Ausmaße: 150mm x 100mm x 25mm

*2. videNET-Modul erforderlich
*3. gemäß IEC 60730 Standard
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Zeichnet sich durch sein ausgeklügeltes 
Design aus: ein sehr dünner Rahmen 
(3 mm), ein großes Glas-Touch-Panel, 
das 95 % der Frontfläche einnimmt 
und fast flach ist, und ein hochwertiges  
Display. Dadurch fügt sich das Panel 
perfekt in die aktuellen Designtrends 
moderner Heizkessel ein.

Dünner Rahmen

Kompatibilität 
der Öffnung mit 
Igneo Slim

Glas-Touchpanel

Design

Funktionsweise
- intuitive Menüs für die tägliche Bedienung über 
  einen einzigen Bildschirm
- zwei Anzeigemethoden der verbleibenden Kraft
  stoffmenge: mit einem Sensor oder durch  
  Berechnung
- Wochenzeitprogramme, getrennt für: Heizung, 
  Warmwasser und Kessel
- lernfähiger EILC-Algorithmus
- FL3 Leistungsmodulation
- verschiedene Zugriffsebenen auf Menüs und 
  Einstellungen (Benutzer, Service und Hersteller)
- Autokonfiguration von Sensoren und Funktionen
- erweiterte Statistik (Analyse des Kesselbetriebs, 
die dem Installateur und Hersteller zur Verfügung 
steht)

Modulare Kesselsteuerung
Igneo Touch
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Konfiguration
Der modulare Aufbau des Reglers bietet ein hohes Maß an Konfigurationsfreiheit. Die Basiskonfigu-
ration besteht aus dem igneo touch-Bedienfeld und dem Ausführungsmodul (Eingänge/Ausgänge), 
das an die aktuellen Kessel- oder Marktanforderungen angepasst werden kann. Darüber hinaus 
kann der Endanwender das System anhand der verfügbaren Module erweitern. Das Gerät ist mit 
der vorhandenen igneo-Linie voll kompatibel.

Technologie
Das eingesetzte TFT-Touch-Display und die von modernen Smartphones bekannte kapazitive 
Touch-Technologie sorgen für hohen Bedienkomfort. Dank der Gestenerkennung, z. B. durch  
Ziehen und Schieben, wird die Bedienung des Geräts einfacher und intuitiver. Leistungsstarker 
Prozessor und externer SDRAM-Speicher sorgen für reibungslose Animationen der Benutzerober-
fläche.

Die Kommunikation erfolgt über den CAN-Bus.  
Es zeichnet sich durch hohe Übertragungssicherheit 
und eine maximale Verbindungslänge von 1000m 
aus. Ein microSD-Kartensteckplatz sorgt für eine 
einfache Aufrüstung. Intensive Tests im eigenen 
Labor sorgten bereits in der Konstruktionsphase 
für eine hohe Störsicherheit sowie Resistenz gegen 
elektrostatische und atmosphärische Entladungen.

Algorithmen
Durch den Einsatz eines leistungsstarken ARM Cortex-M4F 180MHz Prozessors war es möglich, 
neueste Algorithmen zur Steuerung des Verbrennungsprozesses von Biomasse-Brennstoffen  
einzusetzen. Damit ist igneo touch den Wettbewerbern einen Schritt voraus.

EILC Estyma Iterative Learning Control Polens erste lernfähige Steuerung EILC Estyma Iterative Learning
Control. Die Funktion des Algorithmus basiert auf der Datenerfassung aus früheren Verbrennungsvorgängen und 
passt sich kontinuierlich an die sich ändernde Brennstoffqualität und andere Bedingungen an. Dadurch können die 
von den Kesseln unter Laborbedingungen erreichten Parameter auch unter realen Betriebsbedingungen ohne ständige  
Anpassungen erreicht werden. Der Algorithmus wird mit jedem verbrannten Kilogramm Kraftstoff besser.  
Ähnliche Lösungen werden schon lange in der Automobilindustrie eingesetzt.

Estyma Fuzzy Logic 3  Die dritte Version des Algorithmus zur Regelung der Verbrennungsleistung auf Basis von 
Fuzzy-Logik. Eine entsprechende Regelung der Brennerleistung zielt auf die Aufrechterhaltung der Verbrennungskonti-
nuität, die eine hohe Temperatur in der Brennkammer gewährleistet. Die hohe Temperatur in der Kammer sorgt für eine 
vollständige Verbrennung, geringe Emissionen und einen hohen Wirkungsgrad.
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++ lub

PREMIUM Paket
Das Set enthält: VIDE Raumregler, VIDE Net Internetmodul, SMARTFLOW Draft Regler und Lambdasonde.
Das PREMIUM-Paket ist eine Kombination aus maximalem Komfort bei der Kesselsteuerung und minimaler  
Verbrennungsmenge Kraftstoff und Emission schädlicher Verbindungen in die Atmosphäre.

Lambdasonde

+

PROFIT Paket
Das Set enthält: SMARTFLOW Zugregler und Lambdasonde
Der SMARTFLOW-Regler ermöglicht in den allermeisten Fällen die Beseitigung des negativen Einflusses von Faktoren
Wetterbedingungen für den Betrieb des Kessels. Es begrenzt den Einfluss von Lufttemperatur, Luftdruck und Kraft 
und Windrichtung. In Kombination mit der Lambda-Sonde können Sie mit dem Set den Kraftstoffverbrauch minimieren
Emission schädlicher Verbindungen in die Atmosphäre.

Lambdasonde

+lub

KOMFORT PLUS Paket

Lambdasonde

+

Set beinhaltet: Raumregler VIDE Room, Internetmodul VIDE Net und Lambdasonde 
KOMFORT-Paket erweitert um Lambdasondenmodul zur Messung des Sauerstoffgehaltes im Abgas. 
Dank der Lambdasonde: Die Emission von Kohlenmonoxid in die Atmosphäre wird reduziert, der Brennstoffverbrauch 
sinkt, die Lebensdauer der Kesselelemente wird verlängert.

+

KOMFORT Paket
Das KOMFORT-Paket beinhaltet: VIDE-Raumregler und VIDE-Net Internet-Modul. 
VIDE Room ermöglicht die Steuerung aller Parameter des Kessels von dem Raum aus, in dem er installiert ist, mit Hilfe 
eines Touch-Controllers, der auch als Thermostat fungiert. Das VIDE NET Internetmodul ermöglicht den Fernzugriff auf 
aktuelle Informationen über die Heizungsanlage und Änderungen ihrer Parameter über den Internetdienst

+

Werbepakete für BIO-Kessel - Kabelversion
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GATEWAY Pakete
Das GATEWAY-Set ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen Estyma-Geräten. Eins reicht RadioGateway, 
dank dessen zusätzliche drahtlose Geräte an das System angeschlossen werden können. Das Angebot beinhaltet
Temperatursensoren und Raumregler sowie ein Außentemperatursensor.
GATEWAY-Pakete arbeiten nur mit Igneo TOUCH-Controllern zusammen.

GATEWAY 1 Paket
Das Set enthält: 
RADIO GATEWAY + Auβentemperaturfühler CTZ –RG + Raumtemperaturfühler CTP-2 RG

RADIO GATEWAY CTP2-RGCTZ-RG

+ +

GATEWAY 2 Paket
Das Set enthält: 
RADIO GATEWAY Auβentemperaturfühler CTZ-RG + VIDE ROOM RG

RADIO GATEWAY VIDE ROOM RGCTZ-RG

++

GATEWAY 3 Paket
Das Set enthält: 
RADIO GATEWAY +  Auβentemperaturfühler CTZ-RG + VIDE ROOM RG, VIDE NET

RADIO GATEWAY VIDE ROOM RGVIDE NET RGCTZ-RG

+++

Werbepakete für BIO-Kessel - Wireless-Version
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Der SMARTFLOW-Regler ist eine Schornsteinhaube, die an 
Schornsteinen beliebiger Form und beliebigen Querschnitts 
eingesetzt wird. Es ist eine Art “Dach” für den Schornstein, das 
Ende des Schornsteins, das ihn vor Zugluftumkehr schützt. 

SMARTFLOW-Schornsteinverkleidungen sind für viele 
Schornsteintypen anwendbar - unabhängig vom Kesseltyp, 
außer bei Brennwertkesseln. SMARTFLOW-Regler macht sie 
unabhängig vom Einfluss äußerer Bedingungen und optimiert 
den Luft- und Rauchgasdurchfluss durch den Schornstein. 

Unabhängig von der Art des verwendeten Kraftstoffs geeignet
Luftstrom im Schornsteinzug macht der Schornstein erwärmt 
sich gleichmäßig über seine gesamte Länge, Der Abgasrück-
flusseffekt wird beseitigt und die Verbrennung wird unabhän-
gig von den aktuellen Wetterbedingungen. Es verursacht 
Kraftstoffeinsparungen bis zu einigen Fälle sogar über 40%! 

RC 14

RC 14/O

SMARTFLOW - Schornsteinzugregler
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TEKLA EKO TECHNOLOGIE GmbH
Lipowa 38 Str., 43-523 Pruchna
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biuro@teklakotly.pl • www.teklakotly.pl


